
Analoguhren 
Hauptuhren 
Uhrenzentralen 
Digitaluhren 
Kabelloses Funk-Uhrensystem 
Sportanzeigetafeln�
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HM-DCF2 
Zubehör Analoge DCF-Uhren 
 
+ Die DCF-77 Funksynchronisationsantenne ist ein Langwellenempfänger, der das Telegramm der  
 Atomuhr in Frankfurt (Mainflingen), Deutschland übernimmt. Dieses Telegramm wird permanent  
 gesendet und enthält neben der präzisen Uhrzeit auch Informationen über Jahr und Datum. 
+ Das demodulierte Zeitsignal wird in Form einer seriellen Stromschleife 5 mA sekündlich  

 ausgegeben. 
+ Die DCF Antenne ist in Kunststoffgehäuse eingebaut, welches für die Montage im Freien geeignet  

 ist. 
+ Weiters erhalten Sie einen Montagebügel, der eine Feinjustierung bzw. Befestigung an einem  
 Mast ermöglicht. 
+ Die Antenne sollte in Richtung Sender Frankfurt (Nordwesten) montiert werden 
+ Mit Kontroll-LED zur Überprüfung der Empfangsqualität des DCF-Signals 
 
Technische Spezifikationen: 
Frequenz: 77,5 kHz 
Anschlusskabel: 2- od. 3-adrig 
Max. Leitungslänge: 300 m 
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C 
Schutzklasse: IP55 
Abmessungen (BxHxT): 110 x 110 x 65 mm 

 


